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PRODUCT PURBLOCK PURBLOCK PURBLOCK PURBLOCK PURBLOCK PURBLOCK EPIBLOCK
PRODOTTO PB160 PB302 PB480 PB550 PB700 PB720 EB690
Colour Natural White pink apricot Light brown Light brown Light brown green
Colore Naturale bianco beige rosa albicocca marrone chiaro marrone chiaro marrone chiaro verde
. 3
Density Kg./ m/ 158-162 280-320 450-480 500-550 650-700 700-750 670-710
Densita Kg./ m
Polyurethane foam low Filled polyurethane foam Filled polyurethane foam Filled polyurethane foam (Filled polyurethane mediumFilled polyurethane medium|Filled medium density epoxy,
density with good medium-low density, good |medium-low density, good |medium density, good density, good dimensional (density, good dimensional [high termal resistance, low
dimensional stability, uniform|dimensional stability, very dimensional stability and cell |dimensional stability and |stability and very good cell [stability, fine surface, easy |thermal expansion, good
cell structure, easy workable |thin cell structure, easy structure, easy workable aussi |cell structure, easy structure, easy workable by workable by machine with [compression resistance, with
by hand or milling machine |workable by hand or milling |by hand with performing good workable with performing |machine with performing [performing good shaving. |good surface finishing
Characteristics Poliuretano espanso a machine. shaving Poliuretano espanso |good shaving good shaving.
Caratteristiche bassa densita con buona Poliuretano espanso caricato,|caricato a medio-bassa . Poliuretano caricato a \Poliuretano caricato a Epossidica caricata a media
ey 3 . . o o " Poliuretano espanso . L . L . s .
stabilita dimensionale, medio-bassa densita, buona |densita e struttura fine, . . L media densita con buona  |media densita con superfice |densita , elevata resistenza
o o . . ¢ caricato a media densita e o o . S . . )
struttura uniforme delle stabilita dimensionale, facilmente lavorabile anche a N o stabilita dimensionale, compatta, buona stabilita |termica, bassa dilatazione
L . . . . . . struttura fine, facilmente . . . . . . .
celle, facilmente lavorabile |struttura a celle fini, mano, con formazione di - 7 . facilmente lavorabile con  (dimensionale, facilmente  |termica, buona resistenza allal
’ . o . : lavorabile con formazione |, . . . . 7 . o o
anche a mano. facilmente lavorabi le a truciolo di truciol - formazione di truciolo lavorabile con formazione |compressione, buona finitura
mano. taruciolo di truciolo superficiale
Mocks-up and Styling Car styling models Interior car style models Cheap master models and |Master models and foundry [Master models and foundry |Master models, epoxy prepreg|
.. foundry patterns patterns patterns tools, thermoforming tools.
Applications . .
L Modelli master, stampi per
Applicazioni

Magquette e modelli di stile

Modelli di stile di auto

Modelli di stile di interni di
auto.

Modelli master e modelli da|
fonderia economici

Modelli master e
modelli da fonderia

\Modelli master e
modelli da fonderia

prepreg epossidici e
termoformatura

Linear thermal expansion 10°/°C

Espansione fermice lineare 10°°°C 48-53 55-60 55-60 55-60 55-60 52-56 38-42
Hardness Shore D 40-45 55-60 55-60 67-72 67-72 74-78
Durezza Shore D

2
Flexural strength N/mm’™ 1,822 4-8 9-13 15-18 2125 31-34 32-40
Resistenza a flessione N/mm
Flexural E-Modulus 58-62 180-200 400-450 550-600 750-850 1.100-1.200 2000-3000
Modulo elastico a flessione
. 2
Compression strength N/mm’” 1,822 45 9-11 1520 1520 30-35 55-65
Resistenza a compressione N/mm
Abrasion resistance (Taber value) na na 1600-1700 1200-1300 1000-1100 800-1000 800-1000
Resistenza all’abrasione mm
Heat distortion °C (Tg)
Stabilita dimensionale calore 132-138 78-83 78-83 78-83 78-83 78-83 132-138
°C(Tg)
Full Pallet 2000 dm®

1500x500x100 =75 dm® 1500x500x100 =75 dm?

1500x500x100 =75 dm®

1500x500x100 =75 dm®

1500x500x100 =75 dm®

';‘f“e“sff’“s._’ mm 2.1(5) ﬁgggﬁgggﬁgg 1500x500x100=75 dm’ 1500x500x75=56,25 dm®  [1500x500x75=56,25 dm®  [1500x500x75=56,25 dm®  [1500x500x75=56,25 dm®  [1500x500x75=56,25 dm’
fenstont: : 1500x500x50=37,5 dm’ 1500x500x50=37,5 dm®  [1500x500x50=37,5 dm®  [1500x500x50=37,5 dm®  |1500x500x50=37,5 dm’
May be bonded with
! PC25 & PC26/G226 PC25 & PC26/G226 AS15/AW15/EF18T
Incollabile con PC25 & PC26/G226 PC25 & PC26/G226 PC25 & PC26/G226 PC25 & PC26/G226 |,y iy e 2l s AW A6 - ASS2/AW13 oroen/verde
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