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LINEA ATTREZZATURE | EQUIPMENT SERIES 

MATES ® VAC-TRAP 10 
 
 
1. Descrizione | Description 
 
Il catch-pot viene realizzato da un tubo e da una base 
in acciaio da 2 mm e verniciato a polvere per ottenere 
una finitura superficiale resistente alle sostanze 
chimiche. Il catch-pot è progettato per accettare una 
fodera interna di carta o di polietilene che può essere 
facilmente riposizionato per evitare di sporcare l'interno 
dello strumento. Con un volume interno di 10 lt è 
specificamente progettato per i processi di infusione di 
resina di medie dimensioni. Il catch-pot viene inserito 
tra la pompa del vuoto e le linee di infusione della 
resina garantendo che qualsiasi eccesso della matrice 
non raggiunga la linea del vuoto e non termini 
all’interno della pompa del vuoto, prevenendo quindi 
danneggiamenti o la rottura della pompa. Il catch-pot e 
comprende 3 raccordi in PE, facilmente intercambiabili, 
per consentire un facile collegamento della linea del 
vuoto e per la linea di infusione. Ogni catch-pot è 
testato sottovuoto prima di essere consegnato. 
 
The catch-pot is manufactured from a 2 mm wall steel 
tube and base, powder coated for a hard wearing, 
chemical resistant finish. The catch-pot is designed to 
accept paper liners which can be easilly replaced to 
avoid fouling the inside of the pot. With an internal 
volume of 10 lt, it is designed specifically for medium 

scale resin infusion projects. It sits between the vacuum 
pump and the resin infusion project ensuring that any 
excess resin from the infusion is not drawn down the 
vacuum line and into the vacuum pump, preventing 
damage or total destruction of the pump. The catch-pot 
includes three PE fittings, easy to replace, to allow easy 
connection of the vacuum line and an easy-to-tighten 
fitting for the resin line from your infusion project. Each 
catch-pot is vacuum tested before shipping. 
 
2. Manutenzione | Maintenance 
 
Proteggere il tubo interno dalla resina e la guarnizione 
con del grasso, non utilizzare a pressione. 
 
Protect the internal tube from the resin and the seal 
with the lubricating grease, not to use by pressure. 
 
3. Salute e sicurezza | Health & safety 
 
La manipolazione di questi prodotti deve essere 
conforme alle linee guida aziendali individuali e alle 
norme di salute e sicurezza. 
 
Handling of these products must conform to individual 
company guidelines and health and safety regulations.

 
 

Caratteristiche tecniche | Technical features 
Prova | Test Unità | Units Valore | Value 
Pressione massima d'utilizzo | Maximum use pressure atm - 1 
Fori filettati da 1/2 | 1/2 thread holes* n° 3 
Fori filettati da 1/4 | 1/4 thread holes** n° 1 
Capacità | Volume lt 10 
Peso | Weight Kg 7,9 
Altezza | Height mm 550 
Diametro | Diameter mm 285 
Prodotto fornito con maniglia per il trasporto | Article supplied with carrying handle  
* Adatti a connettori aria / resina (inclusi)  | Suitable for air / resin connectors (included) 
** Adatto a vuotometro (incluso)  | Suitable for vacuum gauge (included) 
 
 
Ogni istruzione relativa all’uso dei nostri prodotti, sia scritta che orale, si basa sui test e sull’esperienza da noi ottenuta ed è ritenuta completamente 
affidabile. Indipendentemente da tali istruzioni, spetta al Cliente la responsabilità di confermare l’idoneità del prodotto all’applicazione. Poiché non è 
possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il Cliente dovrà assicurare che 
l’utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti in conformità e soggetti 
alle Condizioni generali di vendita. 
 
Any recommendations for the use of our products, both written and oral, is based on tests and on the experience we obtained and is considered completely 
reliable. Independently of these instructions, the customer is responsible to confirm the suitability of the product to the application. Because you can not 
control the application, use or processing of the products, we accept no liability. The Buyer shall ensure that the use of the products will not infringe any 
intellectual property rights of third parties. We guarantee that our products are free from defects in accordance with and subject to the general conditions of 
sale. 
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